WINNER
LAARS UNI EN ISO 20347:2012/SRA

Omschrijving

Bovenkant zool gemaakt van "Gommaforte", een gepatenteerde
samenstelling die bestaat uit nitrilrubber en chemische smelting
gemengd door extrusie en injectie bestand tegen dierlijke vetten,
olie, brandende soda, detergent en zuren. De bovenkant biedt een
hoge weerstand, is zacht en blijft ook bij lage temperaturen zacht en
flexibel. Het anatomisch design zorgt voor een hoger been- en
voetconfort. Versterkte hiel en enkelbescherming. Kan verkort
worden om aan de persoonlijke wensen en noden te voldoen.
Overalls en broeken kunnen hier eenvoudig ingestoken worden.
Binnenzool is gemaakt van schokabsorberend en isolerend
nitrilrubberschuim. De zool heeft een speciale anti-slip en
schokabsorberend design met centrale anti-twist versterking. Het
voetbed bestaat uit antibacteriéle polyester spons binnenvoering
waardoor het vocht snel geabsorbeerd wordt. Kan gewassen worden
met water en witte zeep.

Product details

Veiligheidsklasse

-0B

Buitenzool

- Rubber
Eigenschappen

- Antistatisch (A)

- Schokabsorberende hielen (E)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Waterafstotend (WRU)
Gewicht

- 800 gr (maat 42)

Merk

- Nora/Spirale

Model

- Laars

Sluiting

- Geen

Toepassing

- Landbouw

- Vrije tijd

Tussenzool

- Synthetisch
Voorraadartikel

- Voorraadartikel
Certificatie

- UNI EN ISO 20347:2012
- SRA

nora

Kleuren
groen - zwart

Maten

BE 39-48
DE-FI-NL-PL-HR-IT-EE-CZ-LT 39-47
UK 6-13
DE-NL-FI-PL-HR-IT-CZ-EE-LT 40-46
DE-FI-NL-PL-HR-IT-CZ-EE-LT 48

Kleuren
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