
  

Détails du produit

- Poches genoux ajustables en Codura® stretch
- 4-way stretch à l’entrejambe, dans le creux du genou et sous la
ceinture à l’arrière
- Bretelles en élastique
- Longueur 120 cm
- Longueur 130 cm
- Longueur 150 cm
- Poche arrière avec fermeture à glissière
- D-ring
- Détails réfléchissants
- Taille abaissée
- Coutures triples
- Adjusted fit
- Surpiqûres contrastées
- Convient pour les chaussures DASSY Hermes, Zeus et Jupiter
- Convient pour les chaussures DASSY Thanos
- Porte-badge
- Taille réglable avec cordon élastique de serrage
- Antistatique (A)
- Sur-embout
- Semelle antidérapante (SRC)
- Fourni avec lacets noirs et bleus
- Classe de sécurité: S1P
- Classe de sécurité: S3
- Tige: cuir
- Tige: textile
- Coque de sécurité : acier
- Coque de sécurité : composite
- Semelle intermédiaire : zéroperforation - antistatique
- Semelle intermédiaire : zéroperforation - synthétique
- Semelle extérieure: PU/PU
- Semelle extérieure: PU/caoutchouc
- Semelle extérieure: PVC/nitrile
- Vendu par paire
- Semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante
- Doublure : Plasmafeel®
- Doublure: TE-POR®

- Fermeture : velcro
- Fermeture : lacets
- Tige: cuir + textile
- Tige: microfibre + textile
- Classe de sécurité: S3S
- Classe de sécurité: S7S
- Doublure: Windtex®

- Semelle intérieure: Techsoft - amovible - antibactérienne -
absorbante
- Semelle intermédiaire: semelle anti-perforation composite (S) - EN
ISO 22568-4:2021
- Coque de sécurité: fibre de verre composite EN ISO 22568-2:2019
TYPE B
- Hydrofuge (WPA)
- Composhank
- Semelle thermorésistante (HRO)
- Sur-embout certifié (SC)
- Semelle intérieure: Ecosoft - amovible - antibactérienne -
absorbante
- Matière supérieure : cuir pleine fleur + textile
- Tige: cuire suédé & textile
- Semelle intérieure : Ares - amovible - antibactérienne - absorbante
- Semelle intermédiaire: semelle anti-perforation composite (L) - EN
ISO 22568-4:2021
- Absorption de la transpiration
- Amortisseur de chocs au talon
Classe de sécurité
- OB
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- SB
- SBP
- S1P
- S2
- S3
- S5
- S4
Modèle
- Pantalon
- Bermuda
- Sous-vêtements
- Combinaison
- Parka
- Polo
- Bomber/blouson
- Cottes à bretelles
- T-shirt
- Veste
- Pull/sweater
- Softshell
- Veste sweat-shirt
- Gilet
- Veste 3-en-1
- Veste 4-en-1
- Gilet de signalisation
- Blouse de laboratoire / tablier
- Polaire
- Genouillères
- Ceinture
- Bretelles
- Elargisseurs
- Capuchons de jambe de débroussailleuse
- Sous-vêtement
- Veste polaire avec doublure en maille polyester
- Chemise
- Vêtement imperméable
- Jambières anti-coupure
Accessoires
- Remplissage pour distributeur
- Bouchons de rechange
- Distributeur
Accessoires écran facial
- Visière de rechange
- Accessoires pour écran facial
Accessoires protection soudeur
- Verre de soudage
Article tenu en stock
- Article tenu en stock
Caractéristiques
- Pluie
- Haute visibilité
- Ignifugé
- Antistatique
- Protection chimique limitée
- Froid
- Souder
- Arc électrique
- Scie à chaîne
- Protection chimique
- Tissu principal : stretch mécanique
- Empiècement stretch dans le dos
- Bretelles en élastique
- Protection anti-UV
- Ignifuge
- Fibre Trevira® ignifugée
- Modèle féminin
- Poignets élastiques
- Protection contre les risques d’explosion
- Partie élastique au dos avec rabat
- Rétrécissement aux manches par boutons-pression
- Bandes réfléchissantes segmentées de 50 mm
- Manches raglan pour plus de mobilité
- Dimensions : 19 x 15,5 x 1,7 cm
- Résistant et robuste pour une protection maximale
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- Extrêmement flexible et épouse la forme du genou
- Avec poignées
- Protection anti-UV (UPF 50+)
- Régulation thermique
- évacue la transpiration
- Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™ de 30 mm
- Bandes réfléchissantes de 60 mm
- Bandes réfléchissantes de 70 mm
- élastique dos réglable
- Taille élastique fixe
- Rembourrage thermique
- Ourlet réglable (extra 5 cm)
- Ourlet réglable
- Capuche fixe
- élastique dos fixe
- Bandes réfléchissantes de 50 mm
- Débroussailleuse
- Vêtement imperméable
- Tissu respirant
- Dos rallongé
- Rétrécissement aux manches par bande auto-agrippante
- Tissu polaire pour doublure
- Capuche avec cordon élastique de serrage
- Briller dans le noir
- Biais réfléchissant
- Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™
- Tissu coupe-vent
- Taille réglable grâce à une fermeture velcro
- Imperméable
- Ourlet de hanche élastique
- Jambes articulées et genoux prépliés
- Extensible
- Boucle pour porte-badge
- EN 17353:2020
Caractéristiques
- Sangles pour les épaules adaptables
- Sangles pour les jambes adaptables
- Sangles pour la poitrine adaptables
- Avec témoin de chute
- Avec longe de maintien
- Protection des jambes
- Dosseret de protection
- Absorbeur d'énergie
- Simple
- Double
- Avec mousqueton d'échafaudage
- émerillon
- Anneau en D au dos
- 2 Boucle sur la poitrine
- Panneau dorsal pour plus de confort
Caractéristiques
- Diélectrique
- Plaquettes de nez adjustable
- Avec protège-menton
- Branches retractables
- Branches inclinables
- Visière relevable
- Serre-tête réglable
- Bandeau de transpiration
- Ventilé
Caractéristiques
- Enduit sur la paume et le bout des doigts
- Enduction 3/4
- Enduction complète
- Sans silicone
- Poignet élastique
- Manchette de sécurité
- Tailles extra grandes disponibles (XXL/11)
- Tailles extra petites disponibles (XS/6)
- étanche
- Poudré
- Non poudré
- Certifié contact alimentaire
Caractéristiques
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- Longueur 86 cm
Caractéristiques
- Antistatique (A)
- Sans métal
- Respirant
- Talons amortisseurs de chocs (E)
- Semelle résistante à l'huile et à l'essence (FO)
- Sur-embout
- Semelle antidérapante (SRC)
- Cran de sécurité pour échelle
- Ventilant
- ESD
- Hydrofuge (WRU)
- Membrane imperméable (WR)
- Semelle thermorésistante (HRO)
- Isolant contre la chaleur (HI)
- Isolation contre le froid (CI)
- Détails réfléchissants
- Socknit
- Tige respirante
- Matériaux récyclés
- Sans matière animale
- Lit de pied anatomique
- Résistance de la tige à la coupure
- Résistance à la pénétration
- PU
- Extensible
- Doublure : Plasmafeel®
- Chaussant large
- Embout en acier extra haut
- Sans PVC
- Identification par radiofréquence
- Sans fourrure d’hiver
- Avec fourrure d’hiver
- 1490 gr (taille 42)
- Forme étroite
- Semelle antidérapante (SR)
Caractéristiques
- Semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante
- Doublure : Plasmafeel®
- Thermoformé
- Antistatique
- Compatible avec des chaussures ESD
- Respirant
- Antibactérien
- Amortisseur des chocs
- Neutralise les mauvaises odeurs
- Résistant à l'usure
- Perforé
- Antidérapant
- Extra épais
- Chaud & confortable
- Anti-fongique
- Absorption de la transpiration
- Amortisseur de chocs au talon
- Support de la voûte plantaire
- Charbons actifs pour réduire les odeurs
Caractéristiques bouchon
- Avec cordelette
- Sans cordelette
- Détectable
Caractéristiques cap visière
- Cape: revêtement en bisonyle
- Déclenchement alarme à un débit inférieur et égal à 140l/min
- Cape: PE (polyethylene) revêtement Tyvek®

Caractèristiques casque
- Fentes pour intégrer écran facial ou coquilles antibruit
- Gouttière (anti-pluie)
Caractèristiques casquette de sécurité
- Réglable avec velcro
- Ventilant
Caractéristiques coquilles
- Radio AM/FM
- Prise d’entrée audio
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- écran LCD
- Pliable
- Diélectrique
- Inclusivement 2 batteries AA
Caractéristiques de la taille 
- Taille unique
Caractéristiques filtre
- Poussière
- Gaz / vapeur
- Combinaison (poussière et gaz/vapeur)
Caractéristiques masque
- Sangle de cou
- Connexion filtre spécifique à la marque
- Plusieurs tailles
- Harnais quatre points
- Harnais cinq points
- Harnais réglable
- Membrane phonique intégrée (plastique)
Caractéristiques masque anti-poussière
- Jetable / usage unique
- Avec valve
- Avec coussinet nasal
- Bandeau ajustable
- Sans agrafes
Caractéristiques unité motrice
- Débit d’air minimum: 180/min
- Batterie réchargeable Li-Ion
- Autonomie en fonctionnement: 8 heures (en fonction de la
combinaison filtre / pièce faciale)
- Temps de charge: 4,5 heures
- Alarme visuelle, sonore et vibratoire
- Proposé avec des tuyaux à raccord baïonnette
Classe
- 4B
- FFP1
- FFP2
- FFP3
Dessous
- 97% PU / 3% carbone
- Latex synthétique, 800 g/m², épaissuer de 3,3 mm
- Polyester / viscose non-tissé, 370 g/m², épaisseur de 2,8 mm
- Mousse de gel, 700 g/m²
- 100% polyacrylique
- 100% PU
Dessus
- 100% coton
- 82% polyester / 18% carbone, 330 g/m²
- 100% rayonne (viscose), 110 g/m², épaissuer de 0,2 mm
- 80% fibre de cuir, 15% latex naturel, 5% coloriage, épaisseur de
1,1 mm
- Textile non-tissé (feutre), 770 g/m²
- 85% polyester / 15% carbone
Diamètre
- 12 mm
Domaines spécifiques d'application
- 3 : liquides (gouttelettes/projections)
- 9 : solides chauds et métaux en fusion
Doublure
- Textile
- TE-POR®

- Plasmafeel
- Thinsulate
- Non-tissé
- Matelassé
- Cuir fleur
Doublure détachable
- Doublure en polyester - coton (65% polyester - 35% coton 85 g/m²)
- 1 poche intérieure
- Doublure en nylon
- Doublure nylnet pour un confort optimal (100% polyester)
- 2 poches fentes
Emballage
- 50 pièces/carton
- Pour des articles non tenus en stock, un supplément s’applique
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pour les emballages cassés
- Emballé individuellement
- 2 pièces/boîte
- 4 pièces/boîte
- 5 pièces/boîte
- 8 pièces/boîte
- 10 pièces/boîte
- 10 boîtes/carton
- 12 pièces/boîte
- 20 pièces/boïte
- 12 boîtes/carton
- Blister / emballage retail
- 10 pièces/paquet
- 10 paquets/carton
- Sachet en polyéthylène
- Sachet refermable
- Boîte à ranger
- 6 pièces/boîte
- 24 pièces/boïte
- 5 boîtes/carton
- 20 boîtes/carton
- Emballé individuellement par paire
- Vrac
- 200 paires/paquet
- 5 paires/boîte
- 10 paires/boîte
- 2 paires/paquet
- 50 paires/boîte
- 100 paires/boîte
- 200 paires/boîte
- 100 pièces/boîte
- 10 paires/paquet
- 12 paires/paquet
- 5 paquets/carton
- 6 paquets/carton
- 8 paires/carton
- 12 paquets/carton
- 20 paquets/carton
- 20 paires/carton
- 100 paires/carton
- 1 paire/sac
Embout de sérurité
- Coque de sécurité : acier
- Carbone
- Composite
- Acier
Extérieur
- Dos surélevé
- 4-way stretch à l'entrejambe et sous la ceinture à l'arrière
- Poches genoux ajustables en Cordura®

- Panneaux extensibles sur le côté
- Bretelles en élastique
- Bretelles réglables
- Capuche fixe
- Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression cachés
- Rétrécissement en bas des jambes par boutons-pression
- 1 poche Napoléon
- Rétrécissement des manches par fermeture autoagrippante
- Capuche dans le col avec cordon, réglage occipital et membrane
auditive
- Dossier allongé réglable par boutons-poussoirs
- Longueur dorsale 85 cm (S-XL)
- Fermeture par boutons-pression cachés sous rabat
- 2 poches plaquées avec rabat à fermeture autoagrippante
- Plis d'aisance dos
- Fermeture à glissière sous rabat à boutons-pression
- Rétrécissement aux manches par boutons-pression
- Zones ventilantes
- 2 bretelles ajustables élastiquées et fermeture par boucles
- Bavette frontale avec poche et fermeture à glissière verticale côté
droite
- évacue la transpiration
- Passe-pouce
- Poignets réglables avec velcro
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- Taille élastique au niveau du dos
- Taille réglable avec cordon de serrage
- Panneau dorsal allongé et réglable par Velcro
- Rétrécissement en bas des jambes par fermeture autoagrippante
- Fermeture par boutons-pression
- 1 poche sur la manche + poche stylo
- Biais réfléchissant
- Fermeture à glissière
- Capuche avec cordon élastique de serrage
- Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite™
- 2 poches fentes
- Tissu respirant
- Capuche amovible avec cordon élastique de serrage
- Poches de genou
- 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
- Tissu coupe-vent
- Extensible
- Cordon élastiqué à la taille
- 1 poche arrière plaquée
- Capuche détachable
- Dos rallongé
- Poche plaquée avec rabat
- Col polaire détachable
- Col en tricot
- Poignets coupe-vent en tricot
- Poche arrière avec fermeture à glissière
- Poche cuisse avec rabat et fermeture cachée
- Poignets réglables avec velcro et coupe-vent
- Bandes réfléchissantes de 50 mm
- Poignets élastiques
- Poignets élastiques réglables avec velcro et coupe-vent
- Porte-badge
- Bretelles élastiques avec boucles devant et derrière
- Capuche zippée amovible (note : combinable uniquement avec les
articles Matlock/ Margate/Morpeth/Morley/Matre/March)
- Zones renforcées
- Détails réfléchissants
- Fermeture par mécanisme à crémaillère
- 2 poches poitrines avec rabat
- Fermeture par bande auto-agrippante
- Visière en métal 30cm de large, 16 cm de haut
- Col en V
- Longueur dorsale 70 cm (L)
- Poche poitrine avec fermeture à glissière
- Poignet élastiqué avec rétrécissement par boutons-pression
- 2 poches fentes avec fermeture à glissière
- Fermeture à glissière à l'intérieur des protège-jambes
- Câble métallique et boucle pour une fixation solide aux chaussures
- Rétrécissement aux manches par bande auto-agrippante
- Visière en métal 30 cm de large, 20 cm de haut
- Fermeture à glissière avec ouverture totale
- Fermeture par lanières de cuir et boucle simple
- Élargit les legings de 9cm
- Peut être zippé dans les jambières 1ST9
- Zips dans les jambières 1XT2
- Dos rallongé
- 1 poche poitrine fente avec fermeture à glissière
- Poche napoléon avec fermeture à glissière
- Bande réfléchissante segmentée (50 mm)
- Réglable en hauteur via système de clips en inox
- 4 pinces
- 6 boucles
- 2 poches poitrine fentes avec fermeture à glissière
- Fermeture à glissière avec protection menton
- Fermeture à glissière cachée
- Fermeture par boutons-pression cachés sous rabat
- Col droit
- Poignet élastiqué
- Renfort d'épaule et de coude
- Manches longues
- Rabat-tempête aux fermetures à glissière principales
- 1 poche ventilée par tissu à mailles avec fermeture à glissière
horizontale
- 1 poche poitrine plaquée
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- 2 poches basses
- 2 poches plaquées avec rabat
- 2 poches basses avec fermeture à glissière
- Boucle pour porte-badge
- Capuche repliable dans le col
- Fermeture à glissière sous double rabat à boutons-pression
- Longues tirettes de fermetures Éclair pour améliorer le confort
d’ouverture
- Cordon élastiqué dans l'ourlet
- Coupe-vent en tricot en bas des manches
- Elastique en bas des manches
- 2 poches poitrine avec rabat
- Poche poitrine avec rabat et fermeture cachée
- Manches détachables en polaire
- Longueur dorsale 80 cm (L)
- Poche téléphone
- Porte-crayon
- Fermeture à glissière sous double rabat avec bande auto-
agrippante
- Capuche à double couche réglable avec cordon
- Capuche fixe
- Ventilation aisselles
- 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression
cachés
- Fermeture à glissière sous double rabat à boutons-pression
- Braguette avec fermeture à glissière
- Grande bavette dorsale
- Couture arrière à point triple sur la face interne de la jambe
- Taille élastiquée
- Fermeture à glissière sous rabat avec fermeture autoagrippante en
bas des jambes
- Rétrécissement des manches par boutons-pression
- Rétrécissement aux manches et aux jambes par fermeture
autoagrippante
- Rétrécissement aux manches et aux jambes par boutons-pression
- 1 passant pour détecteur de gaz
- 2 passants pour détecteurs de gaz
- 1 poche arrière plaquée avec rabat fermé par boutons-pression
cachés
- 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons
pression cachés
- 1 poche cuisse plaquée renforcée et rabat fermée par boutons
pression cachés
- 1 poche metre plaquée + système de positionnement de la clé à
bougie
- 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression
cachés
- Fermeture à la taille sur la droite par boutons et fermeture à
glissière
- Genouillères intégrées
- Col avec cordon de serrage
- Poignets et taille en tricot
- Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante
- Partie élastique au dos avec rabat
- 2 poches plaquées avec rabat à boutons-pression
- Dos allongé
- Poche zippée sur la manche
- Fermeture éclair pour la capuche amovible (attention ! la capuche
doit être commandée séparément en tant qu'accessoire Manilla)
- Fermeture à glissière (fermeture de haut en bas) sur la longueur
de la jambe
- Ourlet de hanche élastique
- Genouillères
- 2 fermetures à glissières pour les poches flottantes détachables (à
commander séparément en tant qu'accessoire Hessle ou Mansfield)
- Longueur dorsale 90 cm (L)
- Fermeture à glissière sous rabat
- Longueur dorsale 90 cm (S-3XL)
- Bande réfléchissante retardatrice de flamme avec double piqûre
(2x2) (50mm)
- Bavette dorsale
- Bavette dorsale avec boutons pour bretelles
- Bavette dorsale avec tresses pour bretelles ref. 5SD4
- Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 1 bouton
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- Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec 2 boutons
en métal
- Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et
oeillet et bouton-pression
- Élastique à la taille avec cordon de serrage
- Taille élastiquée avec passants pour ceinture - boutons pour
bretelles
- Taille elastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour
bretelles à velcro (ref. 5SD4)
- Fermeture par ceinture élastiquée et boucle
- Passants pour ceinture
- Poche pour règle
- 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
- 1 double poche avec rabat et bias réfléchissant pour mettre ou
lime d'affutage et clé à bougie
- 1 poche arrière plaquée avec rabat
- 1 poche plaquée avec fermeture à glissière à l'arrière
- 1 poche fente arrière avec rabat et fermeture à glissière
- 1 poche fente arrière avec fermeture à glissière antiéclaboussures
- 2 poche plaquée sur la cuisse avec rabat
- 3 poche plaquée sur la cuisse avec rabat et biais réfléchissant
- 1 poche plaquée sur la cuisse gauche avec fermeture à glissière
antiéclaboussures
- 1 poche plaquée sur la cuisse gauche avec fermeture à glissière
- 1 poche plaquée smartphone avec doublure étanche sur la jambe
droite et fermeture à glissière antiéclaboussures
- 2 poches fentes avec rabat
- 2 poches fentes avec fermeture à glissière antiéclaboussures
- Renforts en Pezatec Aqua enduit et étanche sur la face avant et en
bas à l'arrière du pantalon (100% polyamide haute ténacité
Cordura® avec enduction 100% Polyuréthane ± 200 g/m² )
- Fermeture à glissière de ventilation à l'arrière des jambes
- Élastique de serrage au dessus des coudes
- Fermeture éclair bidirectionnelle
- Ourlet réglable (extra 5 cm)
- Jambes articulées et genoux prépliés
- Renfort de genou
- 1 poche plaquée smartphone avec doublure étanche et avec
fermeture à glissière anti-éclaboussures
- Couture à 2 aiguilles à l'arrière de l'entrejambe
- 1 poche plaquée sur la cuisse avec fermeture éclair
- Ventilation dos et aisselles
- 4 couches de protection frontale
- Fermeture à glissière au bas des jambes
- 2 poches poitrine plaquées avec fermeture à glissière
- 2 poches poitrine fentes
- Col court et droit
- Col intérieur en polaire
- Col en fourrure détachable
- Col ergonomique
- Harnais antichute peut être intégré à l'intérieur
- Ourlet élastiqué
- Taille élastiquée et se rétrécissant par boutons-pression sur les
côtés de la taille
- Poignet élastiqué avec rétrécissement par fermeture
autoagrippante
- Elastique en bas des manches avec rétrécissement par boutons-
pression
- 1 poche smartphone plaquée sur la manche gauche avec
fermeture à glissière contre les éclaboussures
- 1 poche téléphone
- 1 poche stylo
- 1 poche en mica
- 1 passant pour badge
- 2 poches plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
- 2 poches fentes avec fermeture autoagrippante
- Longueur dorsale 75 cm (L)
- Longueur dorsale 85 cm (L)
- Manches détachables
- Ventilation arrière
- Manchettes en bas des manches
- Inserts imperméables bi-stretch Pezaflex Aqua au niveau des
épaules
Fermeture
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- Serrage à cran
- Crémaillère
Fermeture
- Fermeture à glissière longue cachée
- Fermeture à glissière bidirectionnelle, cachée sous rabat
- Fermeture à boutons-pression cachée
- Fermeture à boutons-pression
- Fermeture à glissière avec rabat au bas de la jambe
- Système de fermeture à glissière pour insérer une veste intérieure
(à commander séparément)
- Fermeture à glissière longue
- Modèle croisé avec boutons-pression
- Taille réglable par boutons-pression
- Fermeture à boutons-pression et bouton jeans
- Fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché
- Fermeture à glissière et bouton jeans
- Fermeture à glissière longue cachée sous rabat
- Insérable dans une veste extérieure grâce à un système de
fermeture à glissière
- Fermeture à glissière avec protection du menton
- Fermeture par boucles en caoutchouc
- Fermeture à glissière avec rabat et boutons-pression
Fermeture
- Fermeture à vis
Fermeture
- Pas de fermeture
- Lacets
- Velcro
- 3 boucles
- Fermeture à glissière
- Lacets élastiques
- Système de laçage ATOP
Forme bouchon
- Conique
- Cylindre
- Forme en T
- 2 anneaux
- 3 anneaux
- 4 anneaux
Genre cap visière 
- Cagoule pour unité moteur
- Cagoule pour air comprimé
- Accessoires: unité motrice
Intérieur
- Taille réglable avec cordon de serrage
- Coupe-vent dans l'emmanchure
- Avec doublure matelassé fixe
- Doublure détachable: matelassée
- 1 poche intérieure avec fermeture Velcro
- Ourlet de hanche élastique
- élastique antidérapant, réglable avec stoppeur de cordon
- Guêtre élastiquée antidérapant avec crochet en métal pour
accrocher aux lacets des chaussures
- Toutes les poches avec fermeture auto-agrippante
- Doublure intérieure 100% coton
- Rétrécissement aux manches par boutons-pression
- Taille réglable avec cordon élastique de serrage
- Tissu mesh pour doublure
- Doublure amovible : teddy
- Doublure matelassée fixe
- Taille ajustable élastiquée
- Taille réglable avec velcro
- 2 poches intérieures
- Poignets élastiques
- Taille réglable
- élastique dos fixe
- Taille réglable par boutons-pression
- élastique dos réglable
- Ourlet réglable
- Mousse absorbant les chocs et/ou les vibrations
- 1 poche intérieure à fermeture Éclair
- Poche pour mini tablette
- Fermeture à glissière pour impression
- Coupe-vent en tricot à l'intérieur des manches
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- 1 poche intérieure
- Veste polaire avec doublure en maille polyester
- Poche intérieure
- Doublure légère fixe
- Avec fourrure d’hiver
- Manchettes coupe-vent élastiquées dans les manches
- Insertion d'une protection avant à 6 couches
- Tissu polaire pour doublure
- Tissu teddy pour doublure
- Tissu mesh 3D pour doublure
- Passe-pouce
- Col avec cordon de serrage
- Ourlet ajustable par cordon élastique
- Manchettes coupe-vent élastiquées dans les manches et aux
chevilles
- Doublure détachable: 1 poche intérieure
- Ourlet réglable (extra 5 cm)
- Guêtre élastiquée avec crochet en métal pour accrocher aux lacets
des chaussures
- Crochet métal avec élastique à accrocher à la chaussure
- Mousse de 3 mm absorbant les impacts
- Mousse haute densité de 6 mm amovible absorbant les impacts
- Tissu Pezatec en-bas, par dessus la couche de protection (100%
polyamide haute-ténacité Cordura®)
- Tissu étanche anticapillarité en bas au-dessus de la couche de
protection
- Renfort Pezatec enduit et étanche anticapillarité en bas au-dessus
de la couche de protection (100% Polyamide haute ténacité
Cordura® avec enduction 100% Polyuréthane)
- Doublure en polyester - coton (65% polyester - 35% coton 85 g/m²)
- Doublure nylnet pour un confort optimal (100% polyester)
- Insertion d'une protection avant à 6 couches basée sur de la fibre
Dyneema®

- Insertion d'une protection complete à 6 couches
- Insertion d'une protection avant à 8 couches
- Protection avant à 9 couches
- Mousse absorbant les impacts et/ou les vibrations
- Partie élastique au dos
- Couche de protection sur le dos de la main selon la norme EN
381-7 design A
- Insertion d'une protection à 6 couches à 360° autour de l'avant-
bras
- Protection avant à 7 couches
- Insertion d'une protection avant à 6 couches et protection
supplémentaire du mollet
- 5 couches de protection frontale
- Col intérieur en polaire
- Zip dans la doublure arrière pour placer des logos
- Manchettes coupe-vent en Sio-Cool® Light (100% polyester bird-
eye ± 120 g/m²) dans les manches
- 1 poche intérieure
- 1 poche Premiers Secours plaquée avec fermeture Éclair côté
gauche
- Doublure fixe: polyamide dans le corps + manches matelassées
- Doublure fixe en coton retard de flamme
- Protection 8 couches des bras, thorax et épaules selon la norme
EN 381-11
- 8 couches de protection sur les épaules et la poitrine selon la
norme EN 381-11 et protection abdominale supplémentaire
- Doublure détachable: doublure en fourrure
- Doublure détachable: détachable en polaire dans le corps
- Doublure détachable: ne paut pas être porté séparément
- Doublure détachable: manches détachables
- Doublure détachable: sans manches
- Doublure amovible à commander séparément
Longueur de la longe
- Max 1,5 m
- > 1,5 m
Longueur du bloc antichute
- < 5 m
- 5 m - 10 m
Look
- Aussi pour femmes
Marque
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- SIOEN
- Bekina
- Dikamar
- Hydrowear
- Edge Safety
- Honeywell
- SIP Protection
- BASIC LINE
- Miller by Honeywell
- Howard Leight by Honeywell
- DuPont™
- Hydrowear Simply No Sweat
- Hydrowear Simply No Sweat Light
- Aboutblu
- Gerba
- Nora/Spirale
- Panther
- No Stop
- Débé
Matérial enduit
- PU
- Nitrile
- Mousse nitrile
- PVC
- Latex
Matériau de l’oculaire
- Polycarbonate
- Acétate
Matériel câble bloc antichute
- Synthétique
Matériel coque longe
- Synthétique
- Acier
- Aluminium
Matériel de la longe
- élastique
- Corde
- Bande
Matériel mousqueton
- Aluminium
- Acier galvanisé
Matière
- Polyester
- Polyamide
- Coton
- Kevlar
- Dyneema®

- Nitrile
- Cuir
- Latex
- Nylon
Matière bouchon
- TPE
- Mousse PVC
- Mousse en polyuréthane
Matière casquette
- Textile
Matière coque de protection
- Synthétique
Matière coquilles
- Plastique
- Métal
Matière de la casque
- HDPE
- Polypropylène
- ABS
Matière de la monture
- Polypropylène
- Synthétique
Matière écran
- Polycarbonate
- Autre
- Polytéréphtalate d'éthylène glycol
Matière logement de filtre
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- Aluminium
- Synthétique
Matière pièce faciale
- élastomère
- Silicone
Modèle
- Tige basse
- Tige haute
- Tige extra-haute
- Botte
- Semelle
- Chaussettes
- Lacets
- Sandale
Modèle lunettes
- Modèle standard
Ouverture mousqueton
- Grand (à partir de 50 mm)
- Petit (< 50 mm)
Poches et boucles
- Poches genoux ajustables
- Poches genoux ajustables en Cordura®

- Poche poitrine avec rabat
- Poche basse avec fermeture à glissière
- Poche intérieure
- Boucle pour porte-badge
- 1 poche Napoléon
- Poche plaquée avec rabat
- 3 poches renforcées
- 2 poches italienne
- 2 poches plaquées
- 2 poches poitrine avec boutons-pression
- Toutes les poches avec fermeture auto-agrippante
- Poche basse avec rabat
- Poche latérale avec rabat et fermeture autoagrippante
- 2 poche plaquée sur la cuisse avec rabat
- Boucle accroche marteau
- Poche arrière avec rabat
- Poches de genou
- 2 poches fentes
- Poche téléphone
- Capuche amovible avec cordon élastique de serrage
- Poche poitrine avec rabat et fermeture cachée
- Poche napoléon avec fermeture à glissière
- Poche cuisse
- Poche pour règle
- Boucle à la taille pour pochette de téléphone
- Poche bavette
- Poche zippée sur la manche
- 2 passe-mains
- Poche poitrine
- Poche arrière ouverte
- Poche arrière avec rabat et fermeture cachée
- 2 poches bavette avec rabat
- 2 poches poitrine avec fermeture à glissière
- Poche cuisse avec rabat et fermeture cachée
- 2 poches outils
- Porte-crayon
- Poche mètre
- Poche cutter
- 2 sangles porte-outils en Cordura®

- 2 D-ring
- Porte-badge
- Poche de sécurité avec fermeture à glissière
- 2 poches flottantes
- 2 poches poitrines avec rabat
- 2 passants
- 2 poches basses
- 2 poches plaquées avec boutons-pression
- 1 poche poitrine fente avec fermeture à glissière
- 1 passant pour détecteur de gaz
- 2 poches fentes avec fermeture à glissière
- 2 poches poitrine plaquées
- 2 1 poche poitrine plaquée
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- 2 poches plaquées avec rabat
- 1 poche intérieure
- 1 poche verticale fente avec fermeture à glissière sur la poitrine
- Poche poitrine avec fermeture à glissière imperméable
- Poche flottante zippées (attention ! uniquement combinable avec
les articles Hove/Hertford/Holland/Magnor/Marokko)
- 1 poche intérieure avec fermeture Velcro
- Poche poitrine avec rabat et fermeture par boutons-pression
- 1 poche poitrine plaquée avec fermeture à glissière
- 1 poche sur la manche + poche stylo
- 2 poches plaquées avec rabat à fermeture autoagrippante
- Poche intérieure avec fermeture à glissière pour mini tablette
- 2 poches poitrine fentes
- Poche intérieure avec fermeture à glissière
- 1 poche plaquée avec rabat + une poche à stylo
- 2 poches poitrine plaquées avec rabat fermé par boutons-pression
cachés
- 1 poche stylo
- 2 passants pour détecteurs de gaz
- 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
- 1 poche arrière plaquée avec rabat fermé par boutons-pression
cachés
- 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons
pression cachés
- 1 poche cuisse plaquée renforcée et rabat fermée par boutons
pression cachés
- 2 poches obliques plaquées avec rabat fermé par boutons-pression
cachés
- Double poches pour régle
- 2 poches avec boutons-pression
- 2 poches plaquées avec rabat à boutons-pression
- 2 poches plaquées avec rabat fermé par boutons-pression cachés
- Doublure détachable: 1 poche intérieure
- 1 poche arrière plaquée
- 1 poche poitrine enfilée avec rabat et bande auto-agrippante
- 2 poches latérales avec fermeture à bouton-pression
- 2 fermetures à glissières pour les poches flottantes détachables (à
commander séparément en tant qu'accessoire Hessle ou Mansfield)
- 2 poches cuisse avec rabat et fermeture par boutons-pression
- Couture arrière à point triple sur la face interne de la jambe
- Passants pour ceinture
- 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
- 1 double poche plaquée pour téléphone et lime à chaîne ou
équipement de mesure
- 1 double poche avec rabat et bias réfléchissant pour mettre ou
lime d'affutage et clé à bougie
- 1 poche arrière plaquée avec rabat
- 1 poche plaquée avec fermeture à glissière à l'arrière
- 1 poche plaquée sur la cuisse gauche avec fermeture à glissière
- 1 poche metre plaquée + système de positionnement de la clé à
bougie
- 2 poches fentes avec rabat
- 1 poche intérieure à fermeture Éclair
- 2 poches latérales avec rabat et fermeture par boutons-pression
- 2 poches arrière avec rabat fermé par boutons-pression
- Poche de cuisse avec fermeture à glissière cachée
- Poche de cuisse renforcée en Cordura® avec rabat
- Poches genoux en Cordura®

- 2 poches arrière avec rabat et fermeture velcro
- Poche arrière avec fermeture par boutons-pression
- 1 poche plaquée smartphone avec doublure étanche et avec
fermeture à glissière anti-éclaboussures
- 1 poche intérieure au dos avec rabat et fermeture à glissière
- 1 poche plaquée sur la cuisse avec fermeture éclair
- 1 double poche pour mètre ou lime d'affutage et clé à bougie
- 2 poches poitrine plaquées avec fermeture à glissière
- 2 poches poitrine fentes avec fermeture à glissière
- 2 poches intérieures
- 1 poche Premiers Secours plaquée avec fermeture Éclair côté
gauche
- 2 1 passant pour badge
- 1 poche smartphone plaquée avec fermeture à glissière sur la
manche gauche
- 2 poches fentes avec fermeture à glissière et rabat
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- 2 poches fentes avec fermeture autoagrippante
- 2 poches fentes avec fermeture à glissière antiéclaboussures
- 2 poches latérales avec rabat et fermeture éclair
- 1 poche plaquée pour smartphone avec fermeture à glissière anti-
éclaboussures
Poids
- 210 grammes
- 150 grammes
- 260 grammes
- 170 grammes
- 220 grammes
- 300 grammes
- 310 grammes
- 320 grammes
- 280 grammes
- 285 grammes
- 120 grammes
- 290 grammes
- 205 grammes
- 270 grammes
- 1215 grammes
- 2000 grammes
- 350 grammes
Poids
- 450 gr (taille 42)
- 500 gr (taille 42)
- 510 gr (taille 42)
- 520 gr (taille 42)
- 530 gr (taille 42)
- 540 gr (taille 42)
- 550 gr (taille 42)
- 560 gr (taille 42)
- 580 gr (taille 42)
- 590 gr (taille 42)
- 600 gr (taille 42)
- 610 gr (taille 42)
- 620 gr (taille 42)
- 630 gr (taille 42)
- 650 gr (taille 42)
- 670 gr (taille 42)
- 690 gr (taille 42)
- 720 gr (taille 42)
- 730 gr (taille 42)
- 740 gr (taille 42)
- 750 gr (taille 42)
- 770 gr (taille 42)
- 780 gr (taille 42)
- 790 gr (taille 42)
- 800 gr (taille 42)
- 820 gr (taille 42)
- 940 gr (taille 42)
- 1100 gr (taille 42)
- 930 gr (taille 42)
- 1010 gr (taille 42)
- 1060 gr (taille 42)
- 860 gr (taille 42)
- 2400 grammes (par paire)
- 1300 gr (taille 42)
- 1420 gr (taille 42)
- 1730 gr (taille 42)
Points d'ancrage
- 1 point d'accrochage
- 2 points d'accrochage
- 3 points d'accrochage
Protection contamination
- A
- B
- E
- K
- P
Résistance mécanique
- F: impact bas (45 m/s)
- B: impact moyen (120 m/s)
- A: impact haut (190 m/s)
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- T : résistance garantie entre -5 et 55°C
Secteur
- Engineering
- Industrie lourde
- Soudage
- électricité
- Bucheronnage / anti-coupure
- Logistique / magasin
- Industrie légère
- Restauration et service / hygiène
- Construction
- Construction (finition)
- Agriculture
- Passe temps
Secteur cap visière
- Produits chimiques
- Peintures
- Grenaillage
Secteur casque
- Laboratoires, industrie pharmaceutique
- Industrie pétrolière et gaz
- Industrie mécanique, industrie automobile
- Industrie chimique
- Construction
- Industrie mécanique, usinage
- Travaux de peinture
- élevage et horticulture
- Construction
Secteur filtre
- Nucléaire
Semelle extérieur
- Semelle antidérapante (SRC)
- Semelle extérieure: PVC/nitrile
- PU/PU
- PU/TPU
- PU/caoutchouc
- Caoutchouc
- Amortisseur de chocs
Semelle intérieur
- Amovible
- Absorbant
- Antibactérien
- Semelle intérieure: amovible - antibactérienne - absorbante
Semelle intermédiaire
- Zéro perforation
- Synthétique
- Acier
- Semelle intermédiaire anti-perforation en Kevlar®.
Suspension
- 4 points
Teinte
- Transparent
- Ambre
- Soudure
- Fumée
- Miroir
Tige
- Cuir
- Cuir suédé
- Cuir nubuck
- Microfibre
- PVC
- Textile
- Résistance de la tige à la coupure PVC
Tissu
- 4-way stretch à l'entrejambe et sous la ceinture à l'arrière
- 100% polyestre
- Maille en 100% polyester; ± 120 g/m²
- Doublure intérieure en polyester laminé
- PU laminé
- Matière Ripstop
- 99% polyester + 1% AST; ± 260g/m²
- 100% coton
- 50% polyester/50% coton
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- 64% coton + 35% polyester + 1% AST
- 65% polyester + 35% coton
- 80% coton/ 19% Polyester/ 1% AST
- 99% coton FR + 1% AST; ± 340 g/m²
- Coutures triples
- Polyester laminé
- Tissu extérieur déperlant en 67% polyester - 33% coton ±
250g/m2
- Doublure légère fixe
- Maille en 100% FR polyester; ± 120 g/m²
- 98% polyester + 2% AST; ± 120 g/m²
- Casque 100% polypropylene moulu
- Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU; ± 195 g/m²
- Cuir fleur
- Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton ± 245
g/m2
- Elastique avec largeur 4cm
- Tricot double: extérieur: 100% polyester / intérieur: 50% Viloft +
50% polyester (dropneedle); ± 185 g/m²
- 100 % polyester + polaire 100% polyester à l'intérieur; ± 380 g/m²
- Tissu principal étanche ± 630g/m2 Renfort étanche ±760g/m2
- 60% modacrylique/38%coton/2% AST
- Polaire double face 100% polyester; ± 285 g/m²
- Tissu en 100% polyester (toucher coton) avec membrane en 100%
PU; ± 205 g/m²
- Tissu principal: 2-way stretch
- 53% PU/47% PA
- Enduction PU
- 80% polyester + 20% coton; ± 280 g/m²
- Convient aux vêtements multinormes
- 80% polyester + 20% élasthanne
- 95% coton + 5% AST; ± 220g/m²
- 55% coton + 45% polyamide
- Tissu en 100% polyester (toucher coton) avec membrane en 100%
PU; ± 205 g/m²
- Tissu extérieur déperlant en 65% polyester - 35% coton ± 210
g/m²
- Tissu principal 80% Polyester - 20% Coton déperlant ± 200g/m2
- Renfort de genou
- Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU; ± 200 g/m²
- Tissu polaire pour doublure
- Tissu coupe-vent
- Doubles coutures soudées
- Membrane en PU
- 35% polyester/65% coton
- 32% polyester/24% modacrylique/17% coton/26% PU/1% fibre
antistatique
- 55% protex FR + 45% coton + 1% AST
- 48% Modacryl + 25% Viscose + 18% polyester + 8% Aramide +
1% AST ; ± 380 g/m²
- Renforts en Armortex light quadri-extensible (30,7% para-aramide
- 60,6% polyamide - 6,5% elasthane - 2,2% polyurethane
±340g/m2)
- Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²
- 100% tricot en polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²
- Renforts en Armortex light quadri-extensible (30,7% para-aramide
- 60,6% polyamide - 6,5% elasthane - 2,2% polyurethane
±340g/m2)
- Tissu extérieur full stretch TeXXion (86% Cordura® - 14% elasthane
±240g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau haute performance
avec Teflon™
- Tissu extérieur en Pezatec (100% polyamide haute ténacité
CORDURA ± 155g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau avec
Teflon Shield Pro +(Haute Performance)
- Tissu à mailles (100% polyester ±140g/m2)
- Maille: 40% polyamide + 60% PET recyclé; ± 230 g/m2
- Tissu extérieur en Pezatec (100% polyamide haute ténacité
Cordura® ± 155g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau avec
Teflon™
- Renfort TEKTOR RIPSTOP (68% polyester - 32% polyamide,
290g/m2)
- Tissu extérieur déperlant bi-extensible FREEDOM 2 en 93%
polyamide - 7% elasthanne ± 240g/m2
- 100% polyamide avec enduction polyurethane ± 255 g/m2
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- Renforts en Tektor etanché (68% polyester - 32% polyamide avec
enduction polyurethane ±345g/m2)
- 100% cuir pleine fleur hydrophobe ± 1.2mm
- Renfort en caoutchouc(PVC/PU sur tricot polyester) anti-dérapant
dans la paume de la main
- Cuir synthétique (60% polyamide - 40% polyurethane ±310g/m2)
- Renfort anti-épines dans la paume de la main( Kevlar 18% -
polyamide 56% - PU 26%)
- Tricoté façon « côtes » au niveau de la voute et de la tige pour
épouser la forme naturelle du pied
- Extensible
- Antibactérien
- évacue la transpiration
- Tissu extérieur full stretch TeXXion (87% Cordura® - 13% elasthane
±240g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau haute performance
avec Teflon™
- Tissu extérieur TeXXion HV entièrement extensible (89 % polyester
- 11 % élasthanne ; ±250 g/m²) avec finition Teflon™ anti-salissures
et déperlante.
- Inserts Tektor UL légers, imperméables et extensibles (94%
polyester + 6% Spandex avec membrane TPU ; ± 190 g/m²)
- 100% polyester; ± 210 g/m²
- 60% polyester + 40% coton; ± 280 g/m²
- Tissu extérieur en Pezatec (100% polyamide haute ténacité
Cordura® ± 155g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau avec
Teflon™
- Renforts en Pezatec Aqua enduit et étanche (100% polyamide
haute ténacité CORDURA avec enduction 100% polyurethane
±200g/m2 )
- Tissu extérieur quadri-élastique en TeXXion HV (89% Polyester -
11% elasthane ±250g/m2) anti- salissure et déperlant à l'eau haute
performance grâce à la finition Teflon™
- Sans doublure laminé
- 460 grammes
- 47% coton - 42% polyester - 11% cellulose (300g/m2)
- Imperméable, coupe-vent et respirant
- Coutures soudées par à haute fréquence
- Tissu extérieur en Pezatec HV (100% polyester ±185g/m2), anti-
salissures et déperlant avec Teflon™.
- Pezaflex Aqua enduit et étanche (94% polyamide haute ténacité
Cordura® - 6% élasthanne avec enduction PU; ± 250 g/m²)
Tissu
- Matière Ripstop
- 49% coton + 50% polyester + 1% AST
- 48% Modacryl + 18% Polyester + 8% Aramide + 1% AST
- 50% Modacrylique + 22% Viscose + 18% polyester + 8% Aramide
+ 2% AST
Traitement de l'oculaire
- Antistatique
- Anti-rayures
- Anti UV
- Antibuée
- Hydroshield
Type ancrage
- Mobile
Type de bouchon
- Réutilisable
- Jetable / usage unique
Type de coquilles
- Bandeau
- Coquilles + casque (paquet)
Type de fermeture
- Boucle manuelle
- Boucle automatique
Type de longe
- Longe de maintien
Type de lunettes
- Surlunettes
Type point d'ancrage
- Enrouleur à rapel temporaire
- Boucle d'ancrage
Type positionnement
- Harnais de gilet
- Set
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Valeur FNP
- 4
- 10
- 50
Valeur FPA
- 4
- 10
- 20
- 30
Valeur SNR
- SNR 23
- SNR 24
- SNR 26
- SNR 27
- SNR 29
- SNR 30
- SNR 32
- SNR 33
- SNR 34
- SNR 35
- SNR 37
Vêtements d'extérieur Hydrowear
- Manchettes en bas des manches avec rétrécissement par
fermeture autoagrippante
- Réglable par boutons-pression
- 2 poches poitrine avec poche stylo
- Panneau dorsal allongé et réglable par Velcro
Certification
- EN ISO 14116
- EN 1149
- EN ISO 20471
- RWS
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- EN ISO 13688
- IEC 61482
- EN 13034
- EN 342
- EN 14058
- EN 13758-2
- EN 381-5
- EN 13982-1
- EN 1073-2
- EN ISO 14126
- EN 381-11
- Instruction de sécurité gaz naturel
- EN ISO 11393-2 : 2019 / Classe 1
- EN ISO 11393-2 : 2019 / Classe 2
- EN 388 : Protection contre les risques mécaniques
- KLEDIJ.EN.381-9
Certification
- EN 420
- EN 388
- EN 388:2016
- EN 407
- EN 511
- EN 374-1:2016
- EN 374-2
- EN 374-3
- EN 374-3-J
- EN 374-3-K
- EN 374-3-L
- EN 381-7
- EN 388:2016+A1:2018
Certification
- EN 353-2
- EN 354
- EN 355
- EN 358
- EN 360
- EN 361
- EN 362
- EN 566
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- EN 795
Certification
- EN 136
- EN 140
- EN 143
- EN 149
- EN 12941
- EN 12942
- EN 14387
- EN 14594
Certification
- UNI EN ISO 20345:2011
- UNI EN ISO 20345:2012
- UNI EN ISO 20347:2012
- EN ISO 17249:2013 classe 2
- CR
- SRA
- SRC
- NEN-3140
- EN-50321
- EN ISO 20345:2011
- DGUV 112-191
- UNI EN ISO 20345:2022
- EN ISO 17249:2013 classe 3 Chaussures de sécurité contre les
blessures causées par les tronçonneuses
Certification auditive
- EN 352-3
- EN 352-1
- EN 352-2
- EN 352-4
- EN 352-6
- EN 352-8
Certification niveau de performance
- EN 388 - résistance à l’abrasion: 2
- EN 388 - résistance à l’abrasion: 3
- EN 388 - résistance à l’abrasion: 4
- EN 388 - résistance à la coupure: 1
- EN 388 - résistance à la coupure: 2
- EN 388 - résistance à la coupure: 3
- EN 388 - résistance à la coupure: 4
- EN 388 - résistance à la coupure: X
- EN 388 - résistance au déchirement: 0
- EN 388 - résistance au déchirement: 1
- EN 388 - résistance au déchirement: 2
- EN 388 - résistance au déchirement: 3
- EN 388 - résistance au déchirement: 4
- EN 388 - résistance à la perforation: 1
- EN 388 - résistance à la perforation: 2
- EN 388 - résistance à la perforation: 3
- EN 388 - résistance à la perforation: 4
- EN 388 - résistance à la coupure (test TDM) : A
- EN 388 - résistance à la coupure (test TDM): B
- EN 388 - résistance à la coupure (test TDM): C
- EN 388 - résistance à la coupure (test TDM): F
- EN 388 - résistance à la coupure (test TDM): X
- EN 407 - comportement et/ou feu: X
- EN 407 - résistance à la chaleur de contact: 1
- EN 407 - résistance à la chaleur convective: X
- EN 407 - résistance à la chaleur radiante: X
- EN 407 - résistance à des petites projections de métal liquide: X
- EN 407 - résistance à de grosses projections de métal fondu: X
- EN 511 - résistance au froid convectif: X
- EN 511 - résistance au contact (froid): 1
- EN 511 - résistance au contact (froid): 2
- EN 511 - perméabilité à l’eau: X
- ASTM D3389-05 - ANSI résistance à l'abrasion: 6
- ASTM F1790-97 - ANSI résistance à la coupure: A3
- ASTM F1790-97 - ANSI résistance à la coupure: A6
- EN 21240
Certification tête
- EN 397
- EN 812
Certification visage
- EN 1731
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- EN 166
- EN 169
- EN 170
- EN 172
- EN 175
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