
 N7700 KLASSE 1 
HALBMASK KLASSE 1 - ANSCHLUSSSYSTEM
SERIE N (N6577003.)

Umschreibung

Hypoallergener Maskenkörper aus 100 % Silikon: Besonderer
Tragekomfort. Einteilige 4-Punkt-Bebänderung mit Nackenband: Das
ergonomische Design und das verbesserte Spannsystem passen
perfekt zu jeder Kopfform und bieten ein hohes Maß an Komfort. Der
verkleinerte Totraum: sorgt dafür, dass weniger Ausatemluft erneut
eingeatmet wird. Schnelles Zerlegen und Reinigen, mit
austauschbaren Teilen: Einfache Wartung. Hochwertiges
Ausatemventil für erleichtertes Ausatmen: Kühleres und
bequemeres Tragegefühl. Unterschiedliche Dicke der Dichtlippe,
angepasst an den Nasenbügel: verbesserte Passform und optimaler
Komfort. In Kombination mit dieser Halbmaske, können Sie diese
Filter verwenden: N Serie Staubfilter P3 (N06575008), Serie N
Gasfilter A1 (N06575001L), Serie N Gasfilter K1 (N06575004L), Serie
N Gasfilter ABEK1 (N06575009L), Serie N Kombifilter A1P3
(N06575081L), Serie N Kombiefilter ABEK1P3 (N06575089L).

Produktdaten

Bereich Mask
- Labore, Pharmaindustrie
- Öl- und Gasindustrie
Eigenschaften Mask
- Nackenband
- Markenspezifische Filteranschluss
- Mehrere Größen
- Vier-Punkt-Bänderung
Lagerartikel
- Lagerartikel
Marke
- Honeywell
Material Maske
- Silikon
Zertifizierung
- EN 140
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