
 POWERCOAT DIAMOND FINISH
NITRAF 
GANTS DE PROTECTION EN NITRIL,
PROTECTION CHIMIQUE (2095301)

Description

Longueur: 33 cm. Épaisseur: 0,4 mm. Gant nitrile non supporté.
Intérieur flocké coton. Finition diamant. Avantage: La formulation du
nitrile a été choisie pour garantir au gant une très grande élasticité
et une dextérité inégalée. L'intérieur flocké coton offre un plus
grand confort. La finition diamant est adaptée aux préhensions
sèches et humides. Résistance: Le nitrile assure de bonnes
propriétés chimiques et d'excellentes caractéristiques mécaniques
(abrasion niveau 4). Il est particulièrement adapté aux
manipulations d'huiles, de graisses et dérivés d'hydrocarbures.
Eviter les contacts avec des solvants contenant des cétones.
Sécurité: Gant de catégorie III pour l'assurance d'un suivi de qualité
constant. La manchette apporte une protection complémentaire de
l'avant bras. Applications: Résistance mécanique et chimique pour
une large gamme de produits (huiles, détergents et de nombreux
solvants). Préparation de produits gras, production de peintures et
de vernis. 

Détails du produit

Emballage
- 10 paires/boîte
Marque
- Honeywell
Matière
- Nitrile
Certification
- EN 420
- EN 388
- EN 374-3
- EN 374-3-J
- EN 374-3-K
- EN 374-3-L
Certification niveau de performance
- EN 388 - résistance à l’abrasion: 4
- EN 388 - résistance à la coupure: 1
- EN 388 - résistance au déchirement: 0
- EN 388 - résistance à la perforation: 1
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