
 RD40 COMBINATIEFILTER A2P3 
ALUMINIUM COMBINATIEFILTER VOOR
KLASSE 2 MASKERS (1783010)

Omschrijving

Hoogwaardige filtratie van gas en deeltjes beter dan CE-vereisten:
voor langer en uitstekend filterrendement. Specifieke
patroonstructuur: voor betere lagere ademhalingsweerstand en
gebruikerscomfort. Aangepast ontwerp: houdt het gezichtsveld vrij.
Individueel verpakt: voor betere bescherming.
Veiligheidsafsluitdoppen: om filters tot zes maanden te bewaren na
eerste gebruikt na eerste gebruikt. Wordt geleverd met twee
afsluitdoppen voor een veilige opslag. Beschikbaar in economische,
bulk versie (doos van 27 filters). Omkasting Aluminium.
Aansluitsysteem RD40. Normen EN 14387, EN 143. Deze filter kan
gebruikt worden in combinatie met het halfgelaatsmasker N7700
Klasse 2 (N67701) en volgelaatsmasker Optifit Klasse 2 (17150).

Product details

Bescherming contaminatie
- A
- P
Filter type
- Combinatie (stof en gas/damp)
Materiaal filterhuis
- Aluminium
Merk
- Honeywell
Voorraadartikel
- Voorraadartikel
Certificatie
- EN 143
- EN 14387
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