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FINITA

MISSOURI
WARNSCHUTZ-LATZHOSE

Umschreibung
Hydrowear Multi inherent
Produktdaten

Modell

- Overall

Aussen

- Armelweite mit Druckknépfen verstellbar

- ReiBverschluss unter Druckknopfpatte mit verdeckten
Druckknopfen

- Elastischer Gummizug im Bund

- Knietaschen flr Polster

- Unterbeinverengung mittels Druckkndpfen
Eigenschaften

- Explosionsschutz

Innen

- Mit fester Steppfutter

Marke

- Hydrowear

Material

- 80% Baumwolle/ 19% Polyester/ 1% AST

- 48% Modacryl + 25% Viskose + 18% Polyester + 8% Aramid + 1%
AST; + 380 g/m?

Taschen und Schlaufen

- 1 aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Verstarkung und mit Patte
und verdeckten Druckkndpfen

- Schlaufe fir Ausweishalter

- 2 ReiBverschliisse fiir abnehmbare Nageltaschen (separat als
Zubehor Hessle oder Mansfield zu bestellen)

- 2 aufgesetzte Taschen mit Patte und Druckkndpfen

- 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
Zertifizierung

-ENISO 20471

-IEC 61482

-ENISO 11612

-ENISO 14116

-ENISO 11611

- EN 1149

-EN 13034

HYDROWEAR

Farben
neonorange/schwarz

Grossen

BE S-4XL
BE-FI-NL-LV-UK S-4XL
NL-BE-FI-LV-UK M

Waschanleitung
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Klassifikation

Zertifirierung EN 1149-5: 2018

EN I1SO 20471 : 2013 +A1 2016 / Klasse 3
EN ISO 11612 : 2015/ A1 B1 C1 F1
IEC.61482-2 : 2018 class 2

Zertifizierung EN 1SO 11611 : 2015 / Al - Klasse
1
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EN 13034 : 2005 + Al : 2009 Type PB (6)
Zertifizierung EN 1SO 13688 : 2013

Farben
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