1SPO NINJA
SCHNITTSCHUTZHOSE, KLASSE1 TYP A

Umschreibung

Wéhrend die Samourai-Schnittschutzhose Synonym fiir Robustheit
und Strapazierfahigkeit ist, konzentriert sich die Ninja-Hose mehr
auf exzellenten Komfort und Bewegungsfreiheit in Kombination mit
einem frischen neuen Design.

Produktdaten

Aussen

- Erhéhter Riicken

- Vorderschlitz mit ReiRverschluss - schlieBt mit Haken und Osen
und Druckknopf

- Elastische Taille mit Glrtelschlaufen - Knépfe flr Hosentrager
- Unterbeinverengung mittels Klettbandpatte

- Beschichtete und wasserfeste Pezatec-Aqua-Verstarkungen an der
Vorderseite und unten an der Riickseite der Hose (100% Cordura®
mit 100% Polyurethan-Beschichtung + 200 g/m?)

- Belliftungsreissverschluss auf der Rickseite Bein
Eigenschaften

- Kettensage

Innen

- Ableitungsresistentes Gewebe unten Uber der Schutzeinlage

- 6 frontaler Schnittschutzeinlage

- Elastische Gamasche mit integriertem Metallschnirhaken zur
Fixierung an die Schnursenkel

Marke

- SIP Protection

Material

- Voll stretchiges TeXXion HV Obermaterial (89% Polyester - 11%
Elastan; 250 g/m?) mit schmutz- und wasserabweisender
Teflon™ -Ausristung

- Leichte wasserdichte und dehnbare Tektor UL Einsatze (94%
Polyester + 6% Spandex mit TPU-Membran; £ 190 g/m?)
Taschen und Schlaufen

- Zollstocktasche

- 1 Satz Tasche fur Zollstock und System zur Befestigung des
Zindkerzenschllssels

- 2 eingesetzte Taschen mit Reiverschluss

- 1 Innentasche mit Reilverschluss

- Schenkeltasche mit verdecktem ReiRverschluss
Zertifizierung

- ENISO 11393-2: 2019 / Klasse 1

-EN ISO 13688

-~

Farben
rot/neongelb - schwarz/fluo orange

Grossen

BE S-3XL
BE-FI-NL-LV-UK S-2XL
NL-BE-FI-LV-UK XL-3XL

Waschanleitung

W oK B A X

Klassifikation

EN ISO 11393-4 : 2019/ Klasse 1 - 20 m/s
Ausfliihrung A - Typl
Zertifizierung EN 1SO 13688 : 2013

Farben
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